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поворота ключа и исчезнуть сразу после выключения. 
Не должно исчезать при запуске двигателя. 

ВНИМАНИЕ! 

B1

B2

B3

серый
серо-чёрный
жёлтый
жёлто-чёрный
фиолетовый
фиолетово-чёрный
голубой
голубо-чёрныйB4

C3D3C4D4C2
5. 

рo
зо

во
-го

лу
бо

й
(Tg

as
)

4. 
чё

рн
ый

(G
ND

)
3. 

кр
ас

ны
й

(+
5V

)
2. 

го
лу

бо
й(

P)
1. 

се
ры

й(
V)

чёрно-зелёный 

розово-зелёный 

G2

D2 Gas_Level бело-зелёный

GND чёрно-голубой 

Клапан голубо-красный

F4

G3

G2

G1
G2

G3 

A
RX
TX

GND_int

B
B4s
Tgas

V

C
B4w
Tred

P

D
B1w

GND_panel

data_panel

E
B1s

IGNITION

RPM
G4 +12V_int +5V GND 12V_panel Gas_Level

F
1
2
3
4

B2s
GND BAT

Valve

G
B2w
B3w

B3s

H

+12VG +12V BAT

ЧЕРНЫЙ РАЗЪЕМ I

8 1

16 9

4 ECO

8 1

16 9

4 ECO

81

169

4ECO

давление впускного коллектора


