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В	
  2015	
  году	
  	
  редуктор	
  CPR-­‐LPG	
  	
  
получит:	
  
1.	
  Новую	
  заднюю	
  панель	
  
•  Интегрированный	
  крепеж	
  	
  в	
  	
  

корпус	
  редуктора	
  
•  Три	
  дополнительных	
  точки	
  	
  

крепления	
  на	
  	
  задней	
  панели	
  
Это	
  решение	
  позволяет	
  	
  
установить	
  редуктор	
  в	
  условиях	
  
дефицита	
  свободного	
  
пространства	
  	
  под	
  капотом	
  
автомобиля	
  
	
  
2.	
  Измененный	
  затвор	
  газового	
  
клапана	
  
Это	
  решение	
  	
  повышает	
  
надежность	
  	
  газового	
  клапана	
  
	
  
3.	
  Измененные	
  штуцеры	
  
обогрева	
  редуктора	
  
Это	
  решение	
  	
  облегчает	
  	
  процесс	
  
фиксации	
  шлангов	
  	
  на	
  штуцерах	
  	
  
обогрева.	
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Основные	
  параметры	
  
редуктора	
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Вход	
  газа	
   Разъем	
  для	
  трубы	
  Ø	
  6	
  mm	
  с	
  муфтой	
  конусной	
  
Выход	
  газа	
   Штуцер	
  для	
  резиновых	
  шлангов	
  Ø	
  внутр.12mm	
  
Штуцер	
  обогрева	
  редуктора	
   Штуцер	
  для	
  резиновых	
  шлангов	
  Ø	
  внутр.15	
  mm,	
  поворотный	
  
Газовый	
  клапан	
   Интегрированный	
  в	
  корпус	
  редуктора	
  
Катушка	
  газового	
  клапана	
   Гидроизолированный	
  разъем	
  IP67	
  AMP	
  Superseal	
  12	
  V	
  d.c.	
  
Конструкция	
   Одноступенчатый,	
  мембранного	
  типа	
  
Входное	
  давление	
   2.5	
  –	
  30	
  bar	
  (63-­‐435	
  [PSI])	
  
Выходное	
  давление	
   1.4	
  bar	
  (20.3	
  [PSI])	
  
Производительность	
   30	
  kg/h	
  (LPG)	
  
Максимальная	
  мощность	
  @	
  25[°C]	
   100	
  [kW]	
  
Фильтр	
  жидкой	
  фазы	
   нейлон	
  	
  15	
  um	
  
Штуцер	
  вакуумной	
  компенсации	
   Ø	
  6	
  mm	
  
Датчик	
  температуры	
   Интегрирован	
  в	
  корпус	
  (опция)	
  
Вес	
   1150	
  [g]	
  
Сертификация	
   ECE	
  67R-­‐01	
  ;	
  10R-­‐04	
  



Компоненты	
  редуктора	
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1)	
  Газовый	
  клапан	
  

2)	
  Вакуумный	
  штуцер	
  /	
  сбросной	
  клапан	
  

3)	
  Штуцер	
  выхода	
  газа	
  

4)	
  Штуцеры	
  обогрева	
  редуктора	
  

5)	
  Резьба	
  установки	
  датчика	
  температуры	
  

6)	
  Вход	
  газа	
  

7)	
  Точки	
  фиксации	
  

8)	
  Фильтр	
  жидкой	
  фазы	
  


