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Изменение конструкции штуцеров подвода охлаждающей 
жидкости 

Изменение позволяет надежнее закрепить шланг на штуцере обогрева. 



Изменение узла подачи газа к редуктору 

Изменение позволило сократить количество соединений подверженных утечке газа 



Изменение фильтрующего элемента 

Повышена степень фильтрации 
Увеличена камера фильтрации, за счет корпуса редуктора 



Изменение интегрированного газового клапана 

Установлены шток и колба газового клапана аналогичные штокам и колбам OMVL BFC и 
OMB BFC. 
Универсальность комплектующих при производстве редуктора снижает перечень 
запасных частей которые необходимо иметь на складе для осуществления ремонта 
продукции OMVL. 



Изменение конфигурации газовой камеры редуктора 

Изменение позволяет эффективнее прогревать газ. 
Особенно важно при эксплуатации автомобиля в зимний период. 



Изменение конфигурации камеры охлаждающей жидкости 

Увеличена площадь обогрева корпуса редуктора. 
Изменение позволяет эффективнее прогревать газ. 
Особенно важно при эксплуатации автомобиля в зимний период. 
 



Изменение конфигурации и крепления датчика температуры 
редуктора 

На корпус редуктора устанавливается датчик аналогичный датчику редуктора OMVL EVO 
Метан (сопротивление 4,7 КОМ; резьба М6*1). 
Универсальность комплектующих при производстве редуктора снижает перечень 
запасных частей которые необходимо иметь на складе для осуществления ремонта 
продукции OMVL 


